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一、选择题。
随着近期气温回升，黄河下游冬小麦进入返青阶段。为保障下游春灌用水，2024年3月18日，黄河水利委员会联合调度干流多座水库，增加黄河下游沿线灌区水量。小浪底水库从11日起加大下泄流量，由1000m/s调整至1200m/s。龙羊峡、刘家峡、万家寨、三门峡、小浪底五大水库加大蓄水量，为下游冬小麦主产区提供充足的水资源储备。图为黄河下游河道相关地理信息示意图。完成下面小题。
[image: @@@4ecb68d9591b4488a4dd5881a42d9f27]
1．小浪底水利枢纽对黄河下游的治理所发挥的主要作用是（   ）
①有效预防凌汛灾害②减轻黄土高原的水土流失
③改善航运，增加港口贸易④减缓河床抬高速度
A．①②	B．②③	C．③④	D．①④
2．黄河水量实施全流域统一调度和分配后，带来的影响是（   ）
①黄河流域生态环境得以改善②黄河三角洲面积增长减缓
③下游农业粮食产量得以保证④黄河上游生产用水量增加
A．①②③	B．②③④	C．①②④	D．①③④
法国的塞纳河（甲）和我国的大渡河（乙）都建有不少大坝，形成众多水库，也都面临不少问题。读下图，完成下面小题。
[image: @@@584f360e71a644e18c4593981dd56b5b]
[bookmark: _GoBack]3．塞纳河所建水坝多为低坝，大渡河则以高坝为主，与之无关的因素是（   ）
A．资金多少	B．地形差异
C．人口分布	D．水库功能
4．人们发现大渡河上所建水库使用年限大大低于设计年限，其原因最可能是（   ）
A．工程质量低下	B．上游植被破坏严重
C．人为破坏严重	D．冰雪融水减少
读长江流域主要汛区水情示意图，完成下面小题
[image: @@@d0fbe000-f150-4b6b-ab24-0e7497c7cfcb]
5．图示区域多水灾的原因有（   ）
①各支流来洪时间基本相同，使长江干流容易出现特大洪水，造成水灾
②上中游植被近年来遭到破坏，泥沙淤塞严重
③围湖造田，造成分洪能力减小
④灾害预警系统不完善，监控措施欠缺.
A．①②	B．③④	C．①②③	D．①②③④
6．图示区域有效的防洪措施是（   ）
①加固海防大堤，兴建一批分洪、蓄洪工程②修建水库，并重点治理荆江河段
③加强长江上中游造林建设④加强和完善水利枢纽工程的建设
A．①②③	B．①②④	C．①③④	D．②③④
根据黄河水情和水利枢纽工程的需要，2023年6月21日黄河小浪底开闸泄洪，利用水库水量的“人造洪峰”冲刷下游河床泥沙，起到了调水排沙的作用。通过小浪底水库连续多年的调水调沙工程，近年来黄河泥沙治理效果显著。下图为小浪底水利枢纽位置示意图。完成下面小题。
[image: @@@b17d47a1-ab28-4715-b51e-7459bb9a0107]
7．2023年，黄河小浪底选在6月下旬开闸泄洪的主要原因是（   ）
A．上游冰川融化，河流汇水量大	B．中游正值雨季，流域防汛压力大
C．下游作物萌发，农业需水量大	D．流域汛期降至，为防汛腾出库容
8．近年来，黄河调水调沙工程导致下游地区（   ）
A．通航里程缩减	B．土壤盐碱化加重	C．河床下降明显	D．生物多样性锐减
挪成南部的克里斯蒂安桑是该国第五大城市。其附近的托夫达尔河源头海拔超过1000米，流域上游区域以荒地、泥炭沼泽为主，下游大部分地区则被针叶林覆盖。流域内几乎没有农业、工业和居民，但其河口一带的河水中氮元素含量偏高。下图为托夫达尔河流域示意图，据此完成下面小题。
[image: @@@181fac3a-2296-4492-be0a-b4190128eb82]
9．下列关于托夫达尔河流域的开发措施合理的是（   ）
A．排干沼泽并调水至荒地，大力发展农业
B．开发廉价的水运，积极发展交通运输业
C．对水能资源进行梯级开发，修建大型水电站
D．对湿地、森林进行保护性开发，发展旅游业
10．托夫达尔河河口一带的氮元素可能来自（   ）
①生物残骸②泥炭沼泽③水污染④化肥残留
A．①②	B．②③	C．①③	D．②④
澜沧江—湄公河流域水能资源丰富，70%的水能资源集中在我国云南河段。我国已在该流域建成11个大、中型水电站，并对梯级开发的水电站统一管理。考虑到下游国家的利益，我国每年都会将澜沧江大型水库调度情况通报给下游国家。下图示意澜沧江干流开发力度最大的河段。据此完成下面小题。
[image: @@@452918d093654a2e86137956a55e54e6]
11．澜沧江—湄公河流域梯级水电站建成后对沿岸地区最突出的意义是（   ）
A．避免洪涝灾害威胁，根治地质灾害	B．增加径流量，为农业提供灌溉水源
C．河流流速减慢，促进航运高速发展	D．改善能源消费结构，促进经济发展
12．我国将澜沧江大型水库调度情况通报给下游国家的主要目的是（   ）
A．统一布局上、下游工业类型，加强国际间产业合作
B．征收下游国家的费用，便于我国流域内河流的整治
C．加强河流上、下游的配合，统筹管理流域内水资源
D．信息共享，加强国际合作，提高流域内旅游的价值
2021年12月30日，世界规模最大的抽水蓄能电站在我国河北省丰宁县投产发电。该电站有上、下两个水库，在电力负荷低谷时抽水至上水库，相当于储存电能，在用电高峰期再放水至下水库发电，被誉为“超级充电宝”。下图左为“京津冀区域位置图”，图右为“抽水蓄能电站工作原理示意图”。完成下面小题。
[image: @@@406a941b-95d8-4260-9dad-f7672cf8b85d]
13．该电站“下库的水流向上库”的时段最可能是（   ）
A．12～18时	B．18～24时	C．0～6时	D．6～12时
14．抽水蓄能电站建设的主要目的是（   ）
A．稳定电网运行	B．弥补发电不足
C．改善大气质量	D．减少水资源浪费
2023年6月21日，黄河小浪底水库加大下泄流量，标志着入汛前黄河调水调沙工作的正式启动。本轮调水调沙，联合调度了万家寨、三门峡、小浪底和小浪底上游支流的部分水库。下图示意黄河干流部分水利工程。据此完成下面小题。
[image: @@@e16c23bd-b2af-494c-8d6b-7f08f033c4dc]
15．本轮调水调沙的主要目的有（   ）
①对水库和下游主河槽泥沙冲刷②加快实现库区旅游水质提升
③为黄河流域防汛腾出水库库容④向黄河三角洲进行生态补水
A．①②③	B．②③④	C．①③④	D．①②④
16．本次调水调沙中，联合调度支流部分水库在小浪底水库排沙期下泄清水，主要为了（   ）
A．增加小浪底水库来水，消除水库生产用水安全
B．加大对下游河道冲刷，增大行洪过沙能力
C．稀释小浪底水库含沙量，减轻水库内水体污染
D．稳定小浪底水库库容，保证水库发电用水
二、非选择题。
17．阅读图文材料，完成下列要求。
澜沧江发源于我国青藏高原，从西双版纳出境后称为湄公河，流经东南亚多个国家后汇入南海。流域国家成立了“湄公河”委员会，通过政策对话与技术交流，解决分歧，并在水能、防灾减灾、水资源利用、航运等领域开展合作。如图为澜沧江一湄公河流域分布图。
[image: @@@6ba4aa430fde4d35927d11b073780ba1]
(1)指出我国境内澜沧江段河流重点开发方向，并分析其有利自然条件。

(2)分析下游湄公河段在航运开发方面可能面临的困难。

(3)说明流域国家成立“湄公河”委员会的原因。

(4)分析在“湄公河”合作机制下，我国上游澜沧江段河流开发对下游地区发展的有利影响。
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